Bydgoszcz, dn.O& .06.2021 r.

KOMENDA MIEJSKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w BYDGOSZCZY
ul. Dabrowskiego 4,85-158 Bydgoszcz

Znak sprawy: PZ.5580-05.03.02.2021 ;
Egz. nr .2.

PROTOKOL
ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panhstwowej
Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1123 ze zm.), art. 56 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005
r. w sprawie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Panhstwowg
Straz Pozarng (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) zostaly przeprowadzone w dniu
1.8-.05.202 Ir.

przez:

mi. bryg, mgr inz. Piotra Daniela - Zastepce Naczelnika Wydziatu Kontrolno-
Rozpoznawczego (nr indentyfikacyjny 84871, legitymacja stuzbowa nr 12/17),

mi. kpt. inz. Tomasza Stawiarz - Specjaliste Wydziatu Kontrolno — Rozpoznawczego
(nr identyfikacyjny 95388, legitymacja stuzbowa 16/19),

legitymujgcych sie upowaznieniem numer PZ.5580.05.02.2021 =z dnia 07.05.2021,
wydanym przez Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Bydgoszczy,
zostaty przeprowadzone czynnosci kontrolno-rozpoznawcze w:

budynku, w ktérym znajduje sie Placéowka Opiekunczo-Wychowawcza Nr 1, 4,
Trzemietowo 17, 86-014 Sicienko

Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania kontrolowanego oraz

Nazwa i adres kontrolowanego : A
podstawa i zakres upowaznienia

Placéwka Opiekunczo-Wychowawcza nr 1 Dyrektor — Katarzyna Strus
Trzemietowo 17, 86-014 Sicienko

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecnosci:

Imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe przedstawiciela kontrolowanego Imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe przedstawiciela kontrolowanego

Katarzyna Strus — Dyrektor,

Zakres czynnosci kontrolno-rozpoznawczych dotyczyt:

1. kontrola przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych,

2. ocena mozliwosci prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych na terenie obiektu,

3. postepowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi
gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach
zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o niektérych fluorowanych gazach



cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie
przeciwpozarowej, a takze systemami ochrony przeciwpozarowej oraz gashicami
zawierajgcymi substancje kontrolowane, nowe substancje Ilub fluorowane gazy
cieplarniane lub od nich uzaleznionymi.

Informacje dodatkowe dotyczgce zakresu czynnosci kontrolno-rozpoznawczych:
Kontrola wynikajgca z planu rocznego.

Wykaz kontrolowanych obiektow, terenéw i urzgdzen:

budynek, w ktérym znajduje sie Placowka Opiekunczo-Wychowawcza Nr 1, 4,
Trzemietowo 17, 86-014 Sicienko

PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTEPUJE:

1. Odpowiedzialnos¢ za realizacje obowigzkéow z  zakresu ochrony
przeciwpozarowej:

Wiasciciel budynku (wpisa¢ réwniez adres korespondencyjny jezelijest inny) Uzytkownik budynku (wpisa¢ réwniez adres korespondencyjny jezeli jest inny)
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Centrum Administracyjne Placowek Opiekunczo-
Zygmunta Augusta 16, Wychowawczych w Trzemietowie

85-066 Bydgoszcz Placoéwka Opiekunczo-Wychowawcza nr 1

Trzemietowo 17, 86-014 Sicienko.

Zarzadca budynku Faktycznie wladajacy budynkiem

Dyrektor — Katarzyna Strus Dyrektor — Katarzyna Strus

O nie dotyczy — uzytkownik jest wtascicielem budynku 1 umowa jest zawarta i okresla w/w zakres

o kontrolowany o$wiadczyt, ze nie ma zawartej umowy 1 umowa hie okre$la w/w zakresu

[X] nie przedstawiono umowy podczas kontroli Kl inna umowa (najmu, dzierzawy, trwatego zarzadu)

Dane dotyczace umowy:

zawarta na okres: |X] czas okreslony 1 na czas nieokreslony

Obowigzki okreslone w umowie (przytoczenie zapiséw umowy):

2. Charakterystyka pozarowa obiektu:

Informacje o budynku na podstawie przedstawionej dokumentaciji projektowe;j:

Powierzchnia zabudowy — 433,76m?2
Powierzchnia uzytkowa — 769,60m2
Powierzchnia piwnicy — b/d
Powierzchnia parteru — 280,52m?2
Powierzchnia | pietra - 256,80m2
Powierzchnia |l pietra — 308,47m?2
Liczba kondygnacji nadziemnych - 3
Liczba kondygnacji podziemnych -1
Kubatura - 5688,1 Om3

Budynek zaliczono do kategorii budynkéw niskich ,N”, wysokos$¢ ponizej 12m.

Lokalizacja budynku i obecny stan zagospodarowania dziatek budowlanych

Budynek zlokalizowany jest po potudniowej czesci dziatki nr 16/2. Budynek jest
wolnostojgcy, podpiwniczony. Wejscie gtbwne do budynku znajduje sie od strony
potnocnej. Wejscie dodatkowe od strony pétnhocno-zachodniej w szczycie budynku.

Dane techniczne budynku i opis ukladu funkcjonalnego Jest to budynek o trzech
kondygnacjach naziemnych, podpiwniczony.



ewakuacyjnej w miejscach wskazanych w ekspertyzie;

- zabezpieczenia drewnianego stropu nad parterem do czasu gruntownego remontu
ognioodporng ptyta GKF od strony sufitu, na podtodze od goéry wykonania posadzki z
ptytek ceramicznych na betonowej wylewce,

- uodpornienia drewnianych schoddw do stopnia niezapalnosci i wylozenia od spodu
systemowo umocowang ptyta GKF 2z wypetnieniem welng mineralng zgodnie ze
wskazaniami ekspertyzy,

- wyposazenia magazynu oleju opatowego w potstate urzgdzenia gasnicze,

- oddzielenia drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 60
magazynku odziezy i detergentéw od korytarza ewakuacyjnego w piwnicy,

- oddzielenia piwnicy drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El
30 w miejscu wskazanym w ekspertyzie,

- dostosowania dtugosci dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen |l pietra poprzez
zastosowanie oddzielenia klatki schodowej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej ElI 30 z samozamykaczami i wyposazenia klatki schodowej w
urzgdzenia do usuwania dymu oraz wykonania drugiego wyjscia umozliwiajgcego
ewakuacje ze wszystkich kondygnacji naziemnych na zewnagtrz budynku w sposob
alternatywny przedstawiony w ekspertyzie.

Na bazie tego dokumentu rozpoczeto czesciowe prace zwigzane z wydzieleniem
piwnicy, montazem oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Kontrolowany nie posiada
dokumentacji na wykonane elementy zastepcze, ani zadnej dokumentacji budowalnej az
do roku 2016.

W dniu 02.02.2016 r. dla budynku powstat projekt budowlany ,Przebudowa budynku
mieszkalnego w celu powstania lokali tworzgcych budynek wielorodzinny” dz. Nr 16/2,
Obr. Trzemietowo, gm. Sicienko” opracowany 02.02.2016 r. przez mgr inz. Jolante
Czyzowicz nr GP-KZ-7342/195/94, uzgodniony bez uwag z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych Panem Andrzejem Slusarkiem (nr UPR. 331/96) w dniu
12.07.2016 r,,

Projekt na podstawie odrebnych przepisow zatozyt zmiane sposobu uzytkowania
pomieszczen zakwalifikowanych jako ZL V na pomieszczenia mieszkalne, zaliczane do
kategorii ZL IV zagrozenia ludzi. Obiekt zostat po przebudowie oddany do uzytkowania i
posiada aktualne pozwolenie na uzytkowanie dla budynku mieszkalnego, wydane przez
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego =z dnia 26.06.2018 r., znak
PINB.520.662.2018.2J.

W projekcie nie odniesiono sie do istniejgcej uzgodnionej Ekspertyzy Technicznej obiektu,
ani nie wprowadzono jej elementéw do tego projektu.

Zgodnie z zapisami warunkow technicznych pomieszczenia domoéw dziecka kwalifikuje sie
jako budynki zamieszkania zbiorowego ZL V, w ocenie organu wykonana przebudowa i
zakwalifikowanie obiektu do mieszkalnych ZL |V, kitdci sie z faktyczng stwierdzong funkcjg
obiektu tj. 3 placéwkami opiekunczo-wychowawczymi w ktérych przebywa jednoczesnie
nawet 28 dzieci

Przyjeta kategoria w dokumentacji projektowej nie uwzglednia rowniez znajdujgcych
sie na parterze pomieszczen, nie bedacych pomieszczeniami mieszkalnymi (biura,
kuchnia, stotdwka)

W lutym 2018 r. opracowano kolejny projekt budowlany ,Przebudowa klatki
schodowej i pomieszczenia holu w budynku mieszkalnym” opracowany, przez Panig Zofie
Wernerowskg-Frackiewicz UPR nr. UAN-KZ-7210/144/88, uzgodniony bez uwag z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych Panem Andrzejem Slusarkiem (nr
UPR. 331/96) w dniu 04.04.2018 r.

Kolejny raz dokumentacja projektowa nie uwzglednia zapiséw ekspertyzy
technicznej.



Ukiad funkcjonalny budynku jest nastepujacy:
piwnica: magazyny, pomieszczenia gospodarcze i kottownia, stanowigce odrebng strefe
pozarowsq.
parter: lokal mieszkalny nr 1, czes¢ biurowa wraz z pomieszczeniami: kuchni, stotowki
oraz zaplecza.

| pietro: lokal mieszkalny nr 2. pomieszczenia wspdlne (tazienki, pokdj, klatki
schodowe ),

Il pietro: lokal mieszkalny nr 3, lokal mieszkalny nr 4, pomieszczenia wspdlne (klatki
schodowe),

Warunki Ochrony PRZECIWPOZAROWEJ

Dane dotyczgce warunkédw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego.

Opis obiektu:

PIWNICA - pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi: - pomieszczenia
magazynowe, kottownia, pomieszczenia gospodarcze.

PARTER - pomieszczenia ustugowe, biura, lokal mieszkalny nr 1, czes¢ wejsciowa, klatki
schodowe — Pomieszczenia biurowe nie posiadajg odrebnej kwalifikacji ZL

PIETRA | - lokal mieszkalny nr 2, 3 oraz pomieszczenia wspolne (sanitariaty, klatki
schodowe).
PIETRO Il - lokal mieszkalny nr 4 oraz pomieszczenia wspolne (klatki schodowe) — klatki

schodowej oddzielone drzwiami o odpornosci ogniowej EI30 bez samozamykaczy
oraz bez urzadzen stuzacych do usuwania dymu w klatce K1.

W budynku wystepuja dwie klatki schodowe: dwubiegowe, jedna konstrukcji drewnianej,
(ze schodami zabiegowymi w odcinku na | pigtro).

* Dopuszczalne wielkos¢ strefy pozarowej — nie przekracza 8 000 m2.

* Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach PM piwnicy - <
500 MJ/m2

« Ocena zagrozenia wybuchem - nie wystepujg pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

*» Podziat obiektu na strefy pozarowe - piwnica oddzielona od pozostatej czesci
budynku stropami i scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REl 60 i
zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

* Przeciwpozarowy wyfacznik prgdu - zlokalizowany przy wejsciu do budynku.

» Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - wymagana ilos¢ wody
do celow przeciwpozarowych - 20 dm3/s - nie przedstawiono dokumentéw
potwierdzajacych sposoéb realizacji zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru. Brak informacji o lokalizacji hydrantéw zewnetrznych w
dokumentacji projektowej oraz instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

* Drogi pozarowe - Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;.

W obiekcie prowadzony byt dom dziecka. Ze wzgledu na wystepowanie w obiekcie
nieprawidtowosci pozwalajgcych uznaC obiekt za =zagrazajgcy zyciu Pan Mirostaw
Urbaczewski — 6éwczesny Dyrektor Domu Dziecka w Trzemietowie w dniu 20 czerwca
2008 wystgpit do Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Toruniu o uzgodnienie ekspertyzy technicznej bezpieczenstwa pozarowego
budynku gtébwnego Domu Dziecka w Trzemietowie w Gminie Sicienko, powiat bydgoski
opracowanej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych st.bryg. w st
spocz. inz. Stanistawa Stasiaka i rzeczoznawce budowlanego inz. Grazyne Staron.

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu
uzgodnit ww. dokument postanowieniem z dnia 16.07.2008 r., znak WZ.5595.112.08 i
nakazat wykonanie nastepujgcych rozwigzan zamiennych:

- wykonania os$wietlenia ewakuacyjnego oraz podswietlanego oznakowania drogi
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Lokalizacja obiektu

Budynek Placowki Opiekuhczo-Wychowawcza Nr 1 zlokalizowany w miejscowosci
Trzemietowo 17, 86-014 Sicienko znajduje sie na dziatce nr 16/12, obreb Trzemigtowo.
Obiekty sagsiadujgce znajdujg sie w odlegtosci ponad 10m od przedmiotowego

budynku.
2.2 Dane podstawowe:
3ane techniczne obiektu nr 1- wg wykazu kontrolowanych obiektéw (wpisac dostepne dane’,
Okreslenie sposobu uzytkowania W ocenie ogranu obiekt zakwalifikowany powinien by¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL V. Zgodnie z
kwalifikacja pozarowa obiektu dokumentacjg projektowg obiekt kwalifikuje sie do ZL IV.
Data budowy / pozwolenia na . 5688,10mj
uzytkowanie Brak danych Kubatura catkowita budynku
Kondygnacji nadziemnych / podziemnych 3 1 Powierzchnia zabudowy 433,76m]
Wysoko$¢ budynku 11,6 (SW) Powierzchnia catkowita budynku ml
Dlugosé budynku / szerokos¢ m m Powierzchnia uzytkowa budynku 769,60mi
Budynek jest wolnostojacy [3 tak I nie Liczba klatek schodowych w budynku 2

Opis, uwagi i zatgczniki:
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Rozwiagzania zamienne i zastepcze oraz odstepstwa od przepiséw zastosowane w obiekcie nr
1- wg wykazu kontrolowanych obiektéw ze str. 1 wpisa¢ dostepne dane)

Dla budynku wykonana zostata ekspertyza techniczna bezpieczenstwa pozarowego,
przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Pana st. bryg, w st. spocz. Inz.
Stanistawa Stasiaka, w zwigzku z brakiem mozliwosci spetnienia wprost wymagan
przepiséw techniczno - budowlanych w postaci:

przekroczonej dlugosci dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen mieszkalnych I
pietra;

wystepowaniu zawezenia klatki schodowej w postaci biegu schodéw o szerokosci
1,1 m oraz szerokosci spocznikow wynoszgcej 1,21 1,3 m;

wystepowaniu na drodze ewakuacyjnej schoddéw drewnianych 2z czterema
stopnicami zabiegowymi;

wystepowaniu w stropie nad czescig parteru (nad swietlicg i pokojem mieszkalnym)
drewnianego stropu nie spetniajgcego wymogow klasy odpornosci ogniowej REI 60;
wystepowaniu zawezenia do szerokosci 1 m oraz obnizenie wysokosci do 2,11 m w
korytarzu ewakuacyjnym z salki terapeutycznej w piwnicy;

Ekspertyza nakazuje zastosowanie nastepujgcych rozwigzan:

wykonania oswietlenia ewakuacyjnego oraz podswietlanego oznakowania drogi
ewakuacyjnej w miejscach wskazanych w ekspertyzie;

zabezpieczenia drewnianego stropu nad parterem do czasu gruntownego remontu
ognioodporng ptytg GKF od strony sufitu, na podtodze od gory wykonania posadzki
z plytek ceramicznych na betonowej wylewce,

uodpornienia drewnianych schodow do stopnia niezapalnosci i wytozenia od spodu
systemowo umocowang ptytg GKF z wypetnieniem wetng mineralng zgodnie ze
wskazaniami ekspertyzy,

wyposazenia magazynu oleju opatowego w potstate urzgdzenia gasnicze,
oddzielenia drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 60
magazynku odziezy i detergentéw od korytarza ewakuacyjnego w piwnicy,



- oddzielenia piwnicy drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El
30 w miejscu wskazanym w ekspertyzie,

- dostosowania dtugosci dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen |l pietra poprzez
zastosowanie oddzielenia klatki schodowej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej El 30 z samozamykaczami i wyposazenia klatki schodowej w
urzgdzenia do usuwania dymu oraz wykonania drugiego wyjscia umozliwiajgcego
ewakuacje ze wszystkich kondygnacji naziemnych na zewnatrz budynku w sposob
alternatywny przedstawiony w ekspertyzie.

W ziozonej ekspertyzie rzeczoznawcy wskazali réwniez konieczne do wykonania
zabezpieczenia przeciwpozarowe wynikajgce wprost z obowigzujgcych przepiséw a
omowione szczegotowo w ekspertyzie, m.in.:

wyposazenia budynku w hydranty wewnetrzne 25 wezem potsztywnym wedtug
wskazan ekspertyzy,

zmiany kierunku otwierania drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczen wskazanych w ekspertyzie,
wprowadzenia zakazu wuzywania kominka z
Bezpieczenstwa Pozarowego

wpisaniem do Instrukcji

Zgodnie z przedstawionymi dokumentacjami projektowymi obiekt w chwili obecnej jest
budynkiem mieszkalnym do ktérego zapisy opracowanej wczesniej ekspertyzy nie bedag
sie tyczyty. W ocenie organu jednak wskazany sposob uzytkowania obiektu jako placowki
opiekuniczo -wychowawcze kwalifikuje go w dalszym ciggu do obiektow ZLV.

Postanowienie znak Stan realizacii
WZ.5595.112.2008 z dnia 16.07.2008 r, o zrealizowano ‘ Kl nie zrealizowano
1. (wpisac punkt nr 1 postanowienia) O bezuwag | O zuwagami | 3 n/dot
Przedstawiono dokument po$wiadczajacy realizacje:
Opis, uwagi i zataczniki:
2. (wpisac¢ punkt nr 2 postanowienia) o1 bezuwag | = zuwagam? o1 n/dot
Przedstawiono dokument po$wiadczajacy realizacje:
Opis, uwagi i zataczniki:
3. (wpisa¢ punkt nr 2 postanowienia, w razie wigkszej liczby punktéw czesc tabeli 1 bez uwag I Z uwagami [ n/dot

powielic¢ i dokleic z kolejng nuemracja)

Przedstawiono dokument po$wiadczajacy realizacje:

Opis, uwagi i zatgczniki:

Do dnia przeprowadzenia czynnosci kontrolnych, sposrod elementéw zamiennych, nie wykonano urzadzen do
usuwania dymu na klatce schodowej oraz samozamykaczy w drzwiach o odpornosci ogniowe;.

24 Podziat na strefy pozarowe
(wpisac dostepne dane)
Budynek stanowi 1 strefe

pozarowa O tak Kl nie Liczba stref pozarowych
Pomleszczema wydzielone . Uwagi (jakie pomieszczenia, sposob wydzielenia pomieszczen)
pozarowo O tak onie

Kategoria zagrozenia ludzi

Produkcyjno - magazynowe

o . Klasa odpornosci pozarowej budynku
i inwentarskie

7L - Q<500 MJ/m2 [ ADB CKIDKIED
ZLII O 500< Q< 1000 MJ/m? O 3 Nie ustalono (brak dok. tech.)
ZL O 1000< Q < 2000 MJ/m? O Uwagi o o
Czesc¢ piwniczna wykonana w klasie ,C” odpornosci
fzL v 13 2000< Q < 4000 MJ/m2 O pozarowej, pozostata czes¢ w klasie ,D” odpornosci
pozarowe;.
yARY} O Q >4000 MJ/m2 O



X

Lokalizacja

ZL/PM/IN (kondygnacja)

Nazwa strefy pozarowej powierzchnia

Strefa pozarowa (caty budynk) LIV

Element konstrukcyjny Materiat/technologia

Uktad konstrukcyjny tradycyjny, o uktadzie mieszanym $cian
no$nych, w ktérym stropy rozpiete sa na $cianach podtuznych
i poprzecznych nosnych. Lawy i $ciany fundamentowe
murowane z cegly pefnej.

Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe, murowane z cegly
ceramicznej petnej o grubosci od jednej do dwdch cegiet,
ocieplone styropianem.

Jednowarstwowe, murowane z cegty ceramicznej o petnej
grubosci jednej cegly. Cze$¢ Scianek dziatowych z cegly
peinej, czes¢ Scianek o konstrukcii lekkiej z oktadzing z ptyt
gipsowych

Stropy miedzykondygnacyjne nad piwnica ceramiczny
murowany, nad parterem i nad pigtrem strop gestozebrowy,
wylewany, czesciowo nad parterem - drewniany.

Dach w formie stropodachu wentylowanego.

gtéwna konstrukcja nona

$ciana zewnetrzna

$ciana wewnetrzna

strop

konstrukcja dachu

przekrycie dachu b/d

Opis, uwagi i zataczniki:

2.5 Warunki ewakuacji

(wpisac dostepne dane uwzgledniajgc charakter i przeznaczenie obiektu)

W dokumentacji projektowej oraz instrukcji
bezpieczenistwa pozarowego nie zawarto informacji dot.
llosci 0s6b przebywajacych w obiekcie.

Uwagi dotyczace liczby 0s6b na poszczegolnych kondygnacjach i pomieszczeniach:

Maksymalna liczba 0s6b w obiekcie

Uwagi dotyczace diugosci dojscia lub przejscia ewakuacyjnego:
Uwagi dotyczace poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych:
Uwagi dotyczace przej$¢ ewakuacyjnych:

llo$¢ miejsc noclegowych*

Czas pobytu ludzi*

Statych uzytkownikow w obiekcie
Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi ““

& <3 doby Kl > 3 doby

K prawidtowe 1 nieprawidiowe

Opis, uwagi i zatgczniki:

*Dot. budynkéw zakwalifikowanych do ZLV
““Zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 3) i 4) Rozporzadzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Opis

Klasa odpornosci ogniowej, uwagi, opis

R60

EI30

b/d

REI 30

R30

b/d

Liczba wyj$¢ ewakuacyjnych
z budynku

o wszystkie otwarte,

Kl czes$¢ zamknigtych w sposdb umozliwiajacy
natychmiastowe otwarcie,

O cze$¢ zamknietych (brak mozliwosci
natychmiastowego otwarcia),

O cze$¢ zastawionych.

Uwagi:

2.6 Materialy niebezpieczne pozarowo oraz pomieszczenia zagrozone wybuchem
Nie stwierdzono.
2.7 Drogi pozarowe

Do budynku zapewniona jest droga pozarowa

0 wymaganych parametrach & nie

o tak

Opis drogi pozarowej:

Uwagi i zataczniki:

*W opisie drogi pozarowej uwzgledni¢ spostrzezenia we wspotpracy ze stuzbgoperacyjng

2.8 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu biblioteki

Zaopatrzenie w wode realizowane jest z: b/d

Nazwa porzadkowa Typ hydrantu Odlegtos¢ od obiektu

O nadziemny

Hydrant nr 1 1 podziemny

1 nadziemny

Hydrant nr 2 o1 podziemny

o utrudniony®

Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej.

1 brak hydrantéw

20 dmi/s

Lokalizacja (nr hydr, ulica, nr domu lub opis)

Opis, uwagi i zataczniki: W dokumentacji projektowej oraz instrukcji bezpieczenstwa pozarowego nie zawarto informacji o sposobie realizacji zaopatrzenia
wodnego do zewnetrznego gaszenia pozaru. W trakcie czynnosci nie zlokalizowano hydrantéw zewnetrznych.

KI brak obowiazku



Zbiorniki wodne* Rodzaj zbiornika 1 pojemnos¢ Odlegtos¢

naturalny O tak o e | m
szuezny o tak o nie f m
nne o tak 0 nie f m

Opis, uwagi i zataczniki:

Lokalizacja / dojazd**

Inne informacije dotyczace zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru (rozwigzania zamienne, odstepstwa, umowy):

wypetni¢ w przypadku wystgpowania

* W opisie dojazdu do zbiornika uwzgledni¢ wymagania wynikajgce z rozporzagdzenia MSWIA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych jak dla drogi pozarowe;j.

3. Organizacja ochrony przeciwpozarowej

3.1 Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego (IBP)
Obowigzek opracowania IBP ze wzgledu na:

wystepowanie strefy zagrozenia wybuchem

kubatura brutto (strefy) jest wieksza niz 1000 m3 (IN > 1500 m3, inne — powierzchnia > 1000 m2)
ocena obowigzku opracowania instrukcji (czy wymagane jest opracowanie instrukciji)

IBP opracowano mimo braku takiego obowigzku

X

i J nie przedstawiono instrukcji podczas kontroli  (jesli nie przedstawiono tabele 3.1.1 i 3.1.2 wykasowac)

Kl przedstawiono instrukcje bezpieczenstwa pozarowego budynku

3.1.1 Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
WYMAGANE DZIALY INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

1. Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu uzytkowania,
prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (sktadowania) i jego warunkéw technicznych, w tym
zagrozeniem wybuchem.

2. Okreslenie wyposazenia w urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz sposoby poddawania ich przegladom
technicznym i czynnos$ciom konserwacyjnym.

3. Sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia.

4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

5. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.

6. Warunki zaznajamiania uzytkownikéw obiektu / pracownikéw z tre$cig przedmiotowej instrukcji oraz
Z przepisami przeciwpozarowymi.

7. Zadania i obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla 0so6b bedacych ich statymi uzytkownikami.

8. Plany obiektéw, obejmujace takze ich usytuowanie, oraz terenu przylegtego, z uwzglednieniem danych
graficznych.

Opis, uwagi i zatgczniki:

DZIAL 8 INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO - RZUTY GRAFICZNE
(wymagane dane na rzutach graficznych)

powierzchnia budynku

wysoko$¢ budynku

liczby kondygnaciji budynku

odlegtosci od obiektow sasiadujgcych

parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

gestosci obcigzenia ogniowego w strefach pozarowych

kategorie zagrozen ludzi

przewidywane liczby osdb na kazdej kondygnacii

przewidywane liczby os6b w poszczegolnych pomieszczeniach
lokalizacja pomieszczen i przestrzeni - stref zagrozenia wybuchem
podziat obiektu na strefy pozarowe

warunki ewakuacji - ze wskazaniem kierunkéw ewakuacji

warunki ewakuacji — wyjscia ewakuacyjne

miejsca usytuowania hydrantéw wewnetrznych

miejsca usytuowania gasnic

miejsca usytuowania urzadzen ppoz.

miejsca usytuowania przeciwpozarowych wytacznikéw pradu
miejsca usytuowania kurkéw gtéwnych instalacji gazowej

miejsca usytuowania materiatow i pomieszczen niebezpiecznych pozarowo
miejsca usytuowania elementéw sterujgcych urzadzeniami ppoz.
dojscia do dzwigéw dla ekip ratowniczych

hydranty zewnetrzne oraz inne zrédta wody do celdw ppoz.

drogi pozarowe i dojazdowe, wjazdy na teren ogrodzony

o tak ZJ nie
Kl tak O nie
Kl tak O nie

— tak
7

Okreslenie czy jest zawarty

w instrukcji
KI tak 1 nie
KI tak 1 nie
KI tak 1 nie
KI tak 1 nie
Kl tak O nie
KI tak I nie
KI tak O nie
o tak KI nie

Okresli¢ czy element zawarty

w instrukcji

KI tak O nie —
KI tak 1 nie

Kl tak 1 nie —
KI tak I nie 1 n/dot*
KI tak 1 nie 1 n/dot*
Kl tak O nie o n/dot*
KI tak O nie 1 n/dot*
o tak Kl nie 1 n/dot*
o tak Kl nie O n/dot*
o tak 1 nie KI n/dot*
KI tak 1 nie = n/dot*
KI tak 1 nie = n/dot*
Kl tak 1 nie o n/dot*
KI tak 1 nie o n/dot*
KI tak 1 nie o n/dot*
KI tak 1 nie o n/dot*
o tak KI nie O n/dot*
o tak I nie KI n/dot*
0 tak O nie KI n/dot*
o tak I nie Kl n/dot*
o tak I nie Kl n/dot*
o tak Kl nie o n/dot*
o tak Kl nie o n/dot*



Opis, uwagi i zatgczniki:

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego zawiera inna klasyfikacje kategorii zagrozenia ludzi od tej ktorg okreslono w dokumentac;ji
projektowej. Ponadto, w instrukcji nie zawarto informacji dot. braku mozliwosci uzywania kominka. Element ten bytjednym z zatozen
ekspertyzy technicznej stanu bezpieczenstwa pozarowego.

3.1.2 oi ;i bezpieczenstwa

Imie i nazwisko autora instrukcji (dodatkowo adres osoby/firmy oraz

nazwa firmy) Mateusz Hamerski

Posiadane kwalifikacje:

Inspektor ochrony przeciwpozarowej

Uwagi i zataczniki: IBP zostata opracowana w czerwcu 2018 r. Aktualizacja zostata dokonana w czerwcu 2020 r.
Miejsce dostepu do IBP dla stuzb ratowniczych Gabinet dyrektora

3.1.3 Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunkéw ewakuaciji
(w ‘petni¢ w przypadku wystepowania obowigzku)

Wykonano obowigzek O tak O nie
\ . " Uwagi:
Dat b ki
ata prébnej ewakuacii Nie dotyczy.
Zawiadomienie z dnia
3.1.4 Zapoznanie z
Imie i nazwisko realizujgcego obowigzek Posiadane uprawnienia ppoz* O tak I nie

Opis, uwagi i zataczniki: nie dotyczy.

“‘uprawnienia wynikajgce z art. 4 ust 2a lub 2b Ustawy o ochronie przeciwpozarowej potwierdzone stosownym dokumentem (kserokopia uprawnien, zaswiadczenie o odbytym szkoleniu)

3.1.5 Instrukcja postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem numerow alarmowych

Miejsce umieszczenia instrukcji przy wejsciu

Uwagi:

4. Postepowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnig kontrole przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych przeprowadzono w obiekcie w roku
(protokot z dnia ).

—1 W wyniku kontroli nie prowadzono postepowania administracyjnego, egzekucyjnego.

—1 W wyniku kontroli wszczeto postepowanie x

Stan realizacji obowigzkéw wynikajacych z postepowania administracyjnego:

Decyzja znak z dnia
Lista natozonych obowigzkéw: Termin realizacji danego obowigzku uptynaf:
1) 1)

D Lista niewykonanych obowigzkow:

Upomnienie znak FH | = dnia

Tytutwykonawczy znak HSH z dnia

Informacja o zastosowanym $rodku egzekucyjnym
Przedstawiono informacje o wykonaniu obowigzkow:

Opis, uwagi i zataczniki:

5. Czynnosci zabronione
W obiekcie stwierdzono:

Uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikéw mogacych zainicjowaC zapton materiatow wystepujacych w strefie

L O tak
zagrozenia wybuchem.

Uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikdw mogacych zainicjowac zapton materiatéw wystepujacych w miejscach

) A ) . O tak
wystepowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

Uzytkowanie instalacji, urzadzen i narzedzi nie sprawnych technicznie lub w sposéb niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi
przez producenta badz niepoddawanych wynikajacych z przepisow prawa budowlanego, jezeli moze sie to przyczyni¢ do powstania pozaru o tak
wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.

Garazowanie pojazdéw silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jezeli nie oprézniono zbiornika paliwa

tak
pojazdu i nie odtgczono na state zasilania akumulatorowego pojazdu. o

Rozgrzewania za pomocg otwartego ognia smoty i innych materiatow w odlegto$ci mniejszej niz 5m od obiektu, przylegtego do niego sktadowiska
lub placu sktadowego z materiatami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynnosci na dachach o konstrukcji i pokryciu o tak
niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostatych jezeli zostang zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze

Rozpalanie ognia, wysypywanie goracego popiotu i zuzla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umozliwiajgcym zapalenie

sie materiatéw palnych albo sasiednich obiektow o tak



Sktadowanie poza budynkami w odlegtosci mniejszej niz 4 m od granicy dziatki sasiedniej materiatéw palnych w tym pozostatosci roslinnych,
gatezi i chrustu

Uzytkowanie elektrycznych urzadzeh ogrzewczych ustawionych bezpo$rednio na podiozu palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych
zgodnie z warunkami okre$lonymi przez producenta;

Przechowywanie materiatow palnych oraz stosowanie elementow wystroju i wyposazenia wnetrz z materiatéw palnych w odlegto$ci mniejszej niz

0,5mod:

a) urzadzen i instalacji, ktérych powierzchnie zewnetrzne moga nagrzewac sie do temperatury przekraczajacej 373,15 K (100 °C),

b) linii kablowych o napieciu powyzej 1 kV, przewodéw uziemiajacych oraz przewoddéw odprowadzajgcych instalacji piorunochronnej oraz
czynnych rozdzielnic pradu elektrycznego, przewodoéw elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych sitowych o napieciu powyzej 400 V.

Stosowanie na ostony punktéw Swietinych materiatéw palnych, z wyjatkiem materiatdw trudno zapalnych i niezapalnych, jezeli zostang
umieszczone w odlegtosci co najmniej 0,05 m od zaréwki.

Instalowanie opraw o$wietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, takich jak wytaczniki, przetaczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio
na podtozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed zapaleniem

Skiadowanie materiatéw palnych na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych ewakuacji lub umieszczanie przedmiotéw na tych drogach w sposéb
zmniejszajacy ich szerokos$¢ albo wysokos$¢ ponizej wymaganych wartosci okre$lonych w przepisach techniczno-budowlanych

Skfadowanie materiatéw palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieuzytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacii
ogdlnej w piwnicach

Przechowywanie petnych, niepetnych i opréznionych butli przeznaczonych do gazéw palnych na nieuzytkowych poddaszach i strychach oraz w
piwnicach

Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe uzycie w przypadku pozaru lub innego zagrozenia
powodujacego konieczno$¢ ewakuacii

Blokowanie drzwi i bram przeciwpozarowych w sposob uniemozliwiajacy ich samoczynne zamknigcie w przypadku powstania pozaru

lokalizowanie elementdw wystroju wnetrz, instalacji i urzadzen w sposéb zmniejszajacy wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci
wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych

Wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w ktérej nastepuje jednoczesna wymiana
publiczno$ci lub uzytkownikéw, jako miejsca oczekiwania na wejscie do tej sali

Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do ga$nic i urzadzen przeciwpozarowych
Uniemozliwianie lub ograniczanie dostgpu do przeciwwybuchowych urzadzen odcigzajacych
Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do zrodet wody do celéw ppoz.

Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do urzadzen uruchamiajacych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami oraz innymi
instalacjami wptywajacymi na stan bezpieczefistwa pozarowego obiektu

Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do wyj$¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych
Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do wytacznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkéw gtéwnych instalacji gazowe;j

Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do krat zewnetrznych i okiennic, ktére zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny
otwiera¢ sie od wewnatrz mieszkania lub pomieszczenia

Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do napetnianie gazem ptynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu ptynnego i w innych obiektach
nieprzeznaczonych do tego celu

Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do dystrybucja i przetadunek ropy naftowej i produktéw naftowych w obiektach i na terenach
nieprzeznaczonych do tego celu

Opis, uwagi i zataczniki:

o tak

o tak

o tak

o tak

o tak

o tak

0 tak

0 tak

0 tak

Kl tak

o tak

o tak

0 tak
o tak
o tak

o tak

o tak
0 tak

o tak

o tak

o tak

6. Ocena dotyczgca wystepowania elementéw zagrozenia zycia ludzi (wypetnic w

przypadku wystepowania)

1) szeroko$¢ przejécia, dojscia lub wyjscia ewakuacyjnego albo biegu badz spocznika klatki schodowej stuzacej ewakuacji, mniejsza o ponad
jedna trzecig od okre$lonej w przepisach techniczno-budowlanych;

2) diugosc¢ przejécia lub dojscia ewakuacyjnego wieksza o ponad 100 % od okreslonej u przepisach techniczno-budowlanych.

3) wystepowanie w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ZL li lub ZL V albo na drodze
ewakuacyjnej oktadziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiatu tatwo zapalnego lub kapigcego pod wptywem ognia, badz wyktadziny
podiogowej z materiatu tatwo zapalnego.

4) wystepowanie w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ZL Il lub ZL V albo na drodze
ewakuacyjnej oktadziny $ciennej z materiatu fatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jezeli nie zapewniono dwéch kierunkéw ewakuacii:

5) niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niz mieszkalny lub wysoko$ciowego, w sposob okreslony w
przepisach techniczno-budowlanych;

6) niezabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposéb w nich
okreslonych;

7) brak wymaganego o$wietlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ZL Il lub ZL V
albo na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z te] strefy na zewnatrz budynku.

8)

Uzupetnienie informacji dotyczacych zagrozenia zycia ludzi (opis) / zataczniki:

o tak

o tak

o tak

o tak

o tak

o tak

o tak

o tak

7. Ocena dotyczgca wystepowania nieprawidiowosci powodujacych bezposrednie

niebezpieczenstwo powstania pozaru

(wypetni¢ w przypadku wystepowania)

10



]

Uzupetnienie informacji dotyczacych bezposredniego niebezpieczerstwa powstania pozaru (opis) / zataczniki:

3. Wyposazenie budynku w urzadzenia przeciwpozarowe

nr

1

2

Rodzaj urzadzenia

State urzadzenia gasnicze

Urzadzenia transmisji alarmu

System sygnalizacji pozarowej
Dzwigkowy system ostrzegawczy
Hydranty wewnetrzne
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego
Wentylacja pozarowa (garaz)
Urzadzenia do usuwania dymu i ciepta

Urzadzenia zapobiegajace zadymieniu

Bramy i zamknigcia pozarowe wyposazone w systemy sterowania

Opis, uwagi i zatgczniki:

9.

Wymagalno$é

O

O

El
El
El

El

o tak

O tak
O tak
Wyposazenie

o tak O nie
O tak O nie
o tak O nie
O tak O nie
El tak O nie
El tak O nie
El tak o nie
O tak O nie
O tak El nie
O tak O nie
O tak O nie
o tak O nie

Sprawnosé¢ techniczna i funkcjonalna urzagdzen przeciwpozarowych

(Sporzadzic tabele wg. okre$lonego ponizej wzoru dla kazdego z urzadzen przeciwpozarowych wystepujacych w obiekcie w kolejnosci wykazanej w tabeli powyzej)

Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: instalacja hydrantow wewnetrznych

Data badania/protokotu 06.05.2021 .

Numer protokotu

Uwagi konserwatora

} i Uwagi kontrolujacego
Opis urzadzenia:
Budynki wyposazone w instalacje hydrantéw wewnetrznych 25, brak dokumentacji na zastosowang instalacje
W trakcie kontroli nie przeprowadzono préby zadziatania przedmiotowej instalaciji.

Opis, uwagii zatgczniki:

Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: instalacja oswietlenia awaryjnego
Data badania/protokotu

Numer protokotu

Uwagi konserwatora

x Uwagi kontrolujacego

Opis urzadzenia:

Budynki wyposazone w niepeing instalacje oswietlenia awaryjnego
W trakcie kontroli nie przeprowadzono proby zadziatania przedmiotowej instalacii.

Opis, uwagi i zataczniki:

Nazwa firmy/adres

El bezuwag

El bezuwag

13.10.2020
RAP-063-2020 Nazwa firmy/adres
1 bezuwag

E bezuwag

Imig i nazwisko sprawdzajacego

Imie i nazwisko sprawdzajacego

Marek Hamerski

Zaktad Naprawy i Konserwacji Sprzgtu
Ppoz., ul. Koronowska 49, Bydgoszcz

Marcin Japinski

JANPAR Ustugi Elektryczne Marcin
Japinski, ul. Jagodowa 1, Lochowice

1"



10. Stan wyposazenia, sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna gasnic
Stan wyposazenia:
Obiekt wyposazony w gasnice
Data przegladu

. 06.05.2021 r. Imig i nazwisko sprawdzajacego Marek Hamerski
1 konserwacji
Numer protokotu przegladu Nazwa firmy/adres Zaktad Naprawy | Konserwacji Sprzetu
warsztatowego / remontu Ppoz., ul. Koronowska 49, Bydgoszcz
Prawidtowos$¢ lokalizagji KI bezuwag I uwag:
Oznakowanie Kl bezuwag 0 uwagi:

Uwagi i zataczniki:

Opis urzadzenia:
Budynki wyposazone w gasnice w ilosci 17 sztuk
Uwagi i zataczniki:

11. Substancje zubozajagce warstwe ozonowa oraz fluorowane gazy wykorzystywane
w systemach ochrony przeciwpozarowych

11.1 Wyposazenie obiektu w systemy ochrony przeciwpozarowej zawierajgce substancje

kontrolowane
Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpozarowej o wystepujg” KI nie wystepujg
Nazwa systemu ochrony Rodzzj Srodka Gwe lloéé (masa Nazwa operator;
. . . Lokalizacja stosowanego (Srodka ’
przeciwpozarowej w instalacji gasniczego) ~ $rodka) odpowiedzialne;jo za system

1.

2,
Opis, uwagi i zataczniki:

‘wypeni¢ w przypadku wystgpowania

11.2 Dokumentacja oraz sprawnosc¢ techniczna i funkcjonalna systemow ochrony przeciwpozarowej
Nazwa systemu ochrony przeciwpozarowej:

System zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Uwagi:

Operatorow urzadzen i Systeméw

Karta Systemu Ochrony przeciwpozarowej
sporzadzona w terminie O tak O nie o n/d
(10 dni od daty instalacji)

o lak 1 nie o n/d

Uwagi:

Karta Systemu Ochrony przeciwpozarowej Uwagi*:

wypetniona przez osobg posiadajaca certyfikat*
Whpisy w Karcie Systemu Ochrony przeciwpozarowej
wykonywane w terminie o lak O nie o n/d
(5 dni roboczych od dnia wykonania czynnosci)

odzysk halondw z systeméw przeciwpozarowych do ' . ' Uwagi:
; : . : : 1 zapewniono 1 Nie zapewniono oI n/d
celow recyklingu, regeneracji lub zniszczenia

o tak O nie

Uwagi:

System wykrywania wyciekow 1 zainstalowano I nie zainstalowano o n/d"
System wykrywania wyciekow zostat skontrolowany
w terminie

badanie wykonano w wymaganych terminach.
(badanie co 3, 6, 12 miesiecy)

o tak I nie o n/d"
o tak I nie o n/d Uwag:
Data protokotu z przegladu Imi¢ i nazwisko sprawdzajacego
Rodzaj protokotu (kwartalny / pétroczny / roczny) Uprawnienia sprawdzajacego
Uwagi konserwatora 1 bezuwag O uwagi:
Uwagi kontrolujacego 1 bezuwag O uwagi:
Opis urzadzenia:
Uwagi, opis i zalaczniki:

*W polu uwagi wpisa¢ dane osobowe wykonawcy oraz jego nr uprawnien
** Jedli instalacja zawiera mniej niz 300 kg fluorowanych gazéw cieplarnianych

12. Wyposazenie budynku w instalacje uzytkowe
(wypetni¢ W przypadku wystepowania)
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1, Elektryczna Kl tak O nie

2. Odgromowa Kl tak 1 nie
3. Wentylacja grawitacyjna Kl tak O nie
4, Kominowa (dymowa / spalinowa / wentylacyjna) o tak O nie
X 5. Gazowa Kl tak o1 nie
6. o tak I nie
7. O tak O nie
8. O tak 1 nie
9. o tak I nie

13. Sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna instalacji uzytkowych
(Sporzadzic tabele wg. okreslonego ponizejwzoru dla kazdej instalacji uzytkowej wystepujgcej w obiekcie w kolejno$ci wykazanej w tabeli powyzej)

Nazwa instalacji uzytkowej: elektrycznej i odgromowej

Data badania/protokotu 07.04.2020 Imig i nazwisko Jakub Kowalkowski
Numer protokotu Numer uprawnien E/116/146/22€l/2020,
P 192/2020 P D/116/146/226112020
Uwagi konserwatora o1 bezuwag KI uwagi: wytacznik przeciwpozarowy niesprawny.
X Uwagi kontrolujacego 1 bezuwag O uwagi:

Uwagi i zataczniki: Kompart.net. Jakub Kowalkowski, ul. Poznanska 19, Bydgoszcz

W ramach sprawdzenia instalacji przeprowadzono proby zadziatania przeciwpozarowego wytacznika pradu - protokdt nr 191/2020 - ocena negatywne (3-krotny
brak zadziafania.)

Nazwa instalacji uzytkowej: kominowa

Data badania/protokotu 26.08.2020 Imig i nazwisko Tomasz Opat

Numer protokotu Numer uprawnien Mistrz Kominiarski upr. 9854
X Uwagi konserwatora KI bezuwag 1 uwagi:

Uwagi kontrolujacego KI bezuwag I uwagi: *

Uwagi i zataczniki:

Nazwa instalacji uzytkowej: gazowa

Data badania/protokotu 15.10.2020 r. Imig i nazwisko Zbigniew Lorenc
Numer protokotu Numer uprawnien D/116/778/119/2018,
P 11107202021 P EM16/778/11g/2018
X Uwagi konserwatora KI bezuwag I uwagi:
Uwagi kontrolujgcego K1 bezuwag I uwagi:

Uwagi i zataczniki:

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDLOWOSCI

» brak wymaganego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,

* budynek placowki opiekunczo-wychowawczej zakwalifikowany obecnie do kategorii ZL IV
zagrozenia ludzi, kwalifikowany byt wczesniej do kategorii ZL V. Z uwagi na zmiane
wymagan dla tego rodzaju obiektéw, dokonano zmiany jego funkcji oraz adaptacji
pomieszczen na oddzielne pomieszczenia mieszkalne. W chwili obecnej, w budynku,
zgodnie z decyzjg Wojewody, znajdujg sie dwie placowki opiekunczo-wychowawcze
o fgcznej liczbie 28 dzieci. Taka liczba podopiecznych, wedtug tut. organu nie spetnia
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zatozen budynku mieszkalnego kategorii ZL IV. Ponadto, na parterze budynku znajdujg sie
pomieszczenia biurowe, przeznaczone m. in. dla dyrektora placéwki oraz pomieszczenia
zaplecza tj. kuchnia, stotéwka, stanowigce pomieszczenia klasyfikacji ZL lll. Pomieszczenia
te nie zostaty sklasyfikowane zgodnie ze swoim faktycznym przeznaczeniem.

Przed zmiang sposobu uzytkowania budynku na funkcje ZL IV, w budynku stwierdzono
nieprawidfowosci pozwalajgce uznacC obiekt za zagrazajgcy zyciu i zdrowiu ludzi.
Postanowieniem Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewoddzkiego dla budynku
uzyskano zgode na wprowadzenie rozwigzah zamiennych, niepogarszajgcych stanu
bezpieczenstwa pozarowego. Powyzsze rozwigzania nie zostaty jednak w pehi
zrealizowane. W chwili obecnej, wyzej wymienione postanowienie utracito swojg moc,
zuwagi na zmiane sposobu uzytkowania budynku, a tym samym obnizenie wymagan
z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

W ocenie organu aktualny charakter uzytkowania budynku, nie jest zbiezny z zatozeniami
funkcji mieszkalnej wielorodzinnej, mimo spetnienia formalnych wymagan dla tego typu
placowek.

W zwigzku z powyzszym Komendant Miejski Panstwowej Strazy Pozarnej wystgpi do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozpatrzenie sprawy wedtug
kompetencji.

Inne ustalenia:

14. Uwagi i zastrzezenia wniesione przez kontrolowanego

o

Na tym protokoét zakonczono.

Kontrolowany zostat poinformowany o przystugujgcym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzezen do
protokotu. Protokét spisano na 14 stronach w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach i po zapoznaniu sie z
jego trescig podpisano bez zastrzezen - z zastrzezeniami.

Jeden egzemplarz protokotu pozostawiono kontrolowanemu.
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